
SCHEDA TECNICA  

ZA 914 

 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Silicone bicomponente per repliche dimensionali 
 
 
 

CAMPO DI IMPIEGO 
Indicato per componenti con fori profondi, filettature 
a passo ampio e piccoli sottosquadri 
 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALE 
• Elevata resistenza ad allungamento e allo 

strappo, anche con spessori sottili 

• Elevata riproduzione del dettaglio 

• Elevata fluidità 

• Elevata stabilità dimensionale nel tempo 

• Elevato recupero elastico 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Rapporto di miscelazione 1:1 

• Tempo di reticolazione (min:s) 20:00 

• Riproduzione dei dettagli (µm) ± 3 

• Recupero elastico 99.95% 

• Variazione dimensionale lineare (dopo 24 
ore) 0.04% 

• Durezza (shore A) 35 

• Colore blu 
 

 
 

MODALITA’ D’USO 

Il silicone viene miscelato ed iniettato a freddo e senza 
pressione, attraverso una pistola erogatrice. Il fluido 
risultante penetra per gravità in tutti i dettagli della 
cavità riempendola in modo perfetto. Dopo il tempo di 
indurimento indicato, si forma un elemento in gomma 
siliconica che riproduce perfettamente il volume della 
cavità. Grazie alla sua elasticità, il modello in silicone 
può essere estratto senza deformazioni e rotture, 
quindi sottoposto a controllo dimensionale senza 
contatto. 
 
 
 

STOCCAGGIO 
Conservare le cartucce a temperatura ambiente e al 
riparo dalla luce solare diretta. 
 
 
 

CONFEZIONE 
Cartuccia bicomponente da 48 ml 
(24 ml base + 24 ml catalizzatore) 
 
 
 

NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza
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